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06 | Aufbewahrung in neuer Dimension

Ob als Beistellmöbel oder als Schrankwand – glider verbindet viel Stauraum 
mit einer neuen Designqualität im Büro. Großflächige Fronten sorgen für  
eine ruhige und architektonische Optik im Büro. Gleichzeitig ist die flächen
effiziente Unterbringung von Akten bei großem Stauraumbedarf gewährleistet. 
Im Gegensatz zu Flügeltürschränken stehen keine Türen in Verkehrs- oder 
Fluchtwege – Möbelfunktionsflächen von bis zu 60 Zentimetern entfallen 
planerisch. Das Schwebetürenschranksystem bietet eine große Vielfalt an 
Farben in Melamin, Echtholz und Lack. Alle Schrankkomponenten wie Korpus, 
Abdeckplatte, Rückwand und natürlich die Türen sind separat in Farbe und 
Ausführung wählbar. 
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- �flächeneffiziente Unterbringung von Akten bei großem Stauraumbedarf

- �großflächige Fronten für ruhige Optik

- �vor dem Korpus laufende, mehrbahnige, durchgehende Türen

- Abdeckplatte, die in schwebender Optik den kompletten Schrank sowie die
	 Führungstechnik abdeckt

- �Schaffung einer wohnlicheren Atmosphäre

- �große Vielfalt an Farben in Melamin, Echtholz und Lack

- �zusätzliche Gestaltung des Innenraums durch farbige Fachböden aus Holz 
möglich
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10 | Elementtypen

Höhe Höhe (mm) Anzahl Türen Breite (mm)

2 OH 816

2-türig 800   1.000   1.200   1.600   1.800   2.000

3-türig 2.400   2.700   3.000

4-türig 3.200   3.600   4.000
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Höhe Höhe (mm) Anzahl Türen Breite (mm)

3 OH 1.174

2-türig 800   1.000   1.200   1.600   1.800   2.000

3-türig 2.400   2.700   3.000

4-türig 3.200   3.600   4.000

12 | Elementtypen 13



Höhe Höhe (mm) Anzahl Türen Breite (mm)

4 OH 1.532

2-türig 1.600   1.800   2.000

3-türig 2.400   2.700   3.000

4-türig 3.200   3.600   4.000
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Höhe Höhe (mm) Anzahl Türen Breite (mm)

5 OH 1.890

2-türig 1.600   1.800   2.000

3-türig 2.400   2.700   3.000

4-türig 3.200   3.600   4.000
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Höhe Höhe (mm) Anzahl Türen Breite (mm)

6 OH 2.248

2-türig 1.600   1.800   2.000

3-türig 2.400   2.700   3.000

4-türig 3.200   3.600   4.000
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20 | Gestaltungsvarianten Front

V = vorne liegende Tür(en), H = hinten liegende Tür(en), separat voneinander gestaltbar

        2-türig	           3-türig		       4-türig

HV H HV H HV V
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- �hochwertige Strukturfronten mit horizontaler Einfräsung auf MDF Träger 
lackiert
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- �hochwertige Strukturfronten mit vertikaler Einfräsung auf MDF Träger 
lackiert
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- �Mehrnutzen: Front als Whiteboardfläche erhältlich zur Nutzung der großen 
Schrankflächen für Projektarbeit oder auf Anfrage auch als Magnetfläche 
(nur vorne liegende Türen) erhältlich
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28 | Gestaltungsvarianten Front

- �akustisch wirksame Frontausführung mit Plattenabsorber microperforiert in 
vielen Farbvarianten in Melamin und Furnier erhältlich (kein Lack)
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- glider 320 cm breit, 6 OH zur Medientechnikintegration

- nimmt Räumen die Technikdominanz

- 160cm breites, durchgehendes Mittelelement 

- Außen je 80 cm Korpus variabel ausstattbar

- riesiger LCD Screen 65" (ca. 152×90 cm) mittig anbringbar

- versteckte Kabelführung hinter doppelter Rückwand

- Regalböden zur Unterbringung von DVD-Player usw.

- 4 Designschubkästen (Push-to-open) zur Medienaufbewahrung
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32 | Ausstattung – Fachböden

- Stahlfachböden schwarz oder silber

- Holzfachböden in Melamin, Furnier oder zahlreichen Varianten in Lack
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Hängeregistratur
für Schrankbreiten 
600 (Schrank 1200 mit Mittelwand), 800, 900, 1000 mm 
- gestaltbar mit Holzvorderstück

1 Auszug in Höhe 1 OH, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer

1 Auszug in Höhe 2 OH, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer

1 Auszug in Höhe 3 OH, 2x Hängeregistratur DIN A4 quer

2 Auszüge übereinander in Höhe 1 und 2 OH, Auszugssperre

2 Auszüge übereinander in Höhe 2 und 3 OH, Auszugssperre

3 Auszüge übereinander, Auszugssperre
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36 | Ausstattung – Garderobe

Garderobe Garderobeneinbau für Schränke 1000 breit 5 und 6 OH

Mittelwand 4 OH

ausziehbare Garderobenstange

schmale Fachböden in Stahl oder Holz

ausziehbare Garderobenstange für Schränke  800 / 900 / 1000 (max. Nutzlast 15 kg)
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38 | Ausstattung – Breitwandschub + Designschubkasten

Breitwandschub / Designschubkasten
für Schrankbreiten 
600 (Schrank 1200 mit Mittelwand), 800, 900, 1000 mm
- gestaltbar mit Holzvorderstück

2 Auszüge übereinander in einem Fach in Höhe 1 OH, Auszugssperre

2 Auszüge übereinander in einem Fach in Höhe 2 OH, Auszugssperre

2 Auszüge übereinander in einem Fach in Höhe 3 OH, Auszugssperre   

4 Auszüge übereinander in Höhe 1 und 2 OH, Auszugssperre   

4 Auszüge übereinander in Höhe 2 und 3 OH, Auszugssperre  

6 Auszüge übereinander, Auszugssperre
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- �durchgängiges Schwebetürenschranksystem von 2 bis 6 OH

- �80er, 90er und 100er Module, 45,7 cm tief

- �elegante, schmale Griffleiste aus Aluminium, im Standard Alu Natur, 
optional auch pulverbeschichtet in Schwarz, Silber, Atlasweiß, Softweiß 
erhältlich

- �Schwebetüren mit rückseitigen Bürsten für Staubdichtigkeit ausgestattet

- �optional abschließbar: bei 2- und 3-türigen Schränken 1 Schloss, bei 
4-türigen Schränken 2 Schlösser pro Schrank

- �Rückwand 16 mm, Seite 19 mm

- �Tiefe Abdeckplatte: 457 mm, Nutztiefe innen 364 mm

- �Belastungsgruppe Stahlfachböden L75 nach DIN 68874, Teil 1

- �höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich von Fußbodenunebenheiten

- �Bis 2 m / 3 OH erfolgt die Auslieferung komplett montiert. Größere Schränke 
werden in Baugruppen vormontiert angeliefert.
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- �anders als beim Flügeltürschrank stehen keine Türen in Verkehrs- oder 
Fluchtweg

- �Möbelfunktionsflächen von bis zu 60 cm entfallen planerisch

- �volle Öffnung der Türen, dadurch 100% Zugriff auf den Schrankinnenraum

- �mit Einklemmschutz
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Ergänzend bietet ophelis auch eine akustisch wirksame Ausführung mit 
Stoffrückwand und speziellen schalldurchlässigen Fronten an. Durch die 
Nutzung des Korpus als Hallraum wird das akustische Raumklima in einem 
breiten Frequenzbereich, speziell auch im Tieftonbereich optimiert. Die 
Reduzierung der Nachhallzeiten wurde durch ein unabhäniges Prüfinstitut 
nachgewiesen. Gerne beraten wir Sie in Projekten mit besonderen akusti-
schen Anforderungen.

- �Akustisch wirksame Front mikroperforiert (Plattenabsorber)

- �Akustisch wirksame Rückwand, perforiert, mit Dämmstoff und Akustikvlies 
belegt und stoffbespannt
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- �Bei der Variante mit akustisch wirksamer Rückwand ist die Einbaurück-
wand eine perforierte Platte, mit Dämmstoff und Akustikvlies belegt und 
mit Stoff bezogen (keine aufgesetzte Stoffrückwand auf eine vorhandene 
Sichtrückwand)

- �So kann der Schall in den Schrankkorpus eintreten, dieser wird als Hallraum 
genutzt und absorbiert Schall.

- Die Funktionsmaße der Schränke (Tiefe) ändern sich nicht

- �Die Akustikrückwände sind in zahlreichen Stoffvarianten erhältlich (optional 
Stoffrückwand - akustisch wirksam, Stoff Remix von kvadrat: aufgrund der 
Stoffbreite ist die Laufrichtung der Rückwände ab 4 OH vertikal, 2 und 3 OH 
horizontal)
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